LAMPIRAN 1

Dokumentasi

Gambar 2 Tampak Depan Bank Sinarmas

f L B

Gambar 3 Area Taman Bagian Depan LGambar 4 Area Hijau Tfaioaf‘



Gambar 5 Jendela Selatan

Gambar 7 Plambing

Gambar 6 Jendela Barat

Gambar 8 Tempat Sampah



Gambar 9 Larangan Merokok Gambar 10 Larangan Merokok



LAMPIRAN 2

Kuesioner dan Greenship EB 1.1

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Jalan Mojopahit no 4 Sanan Wetan Bittar Jaws Timur6t 137
W/Fax(0342) 813145, R/Fax (0342) 4557025,
email: unssbablitar agpmail com

Nomor : 06/423.4. TSN 12024
Lampiran ;.

Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data (Skripsi)

Kepada
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B

J1 Jenderal Basuki Rahmat No 58, Kauman, Kee. Klojen, Kota Malang

SU )

Blitar, 27 Mer 2024

Dengan Hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu pimpinan Bank Sinarmas Kota
Malang. bahwa mahasiswa Progam Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam

Balitar Blitar di bawah ini
Nama Nim Semester Program Studi
MOHAMAD ILHAM HIDAYAH | 20101120019 VIl (Delapan) Teknik Sipil

Berkenaan dengan hal terscbut, dimohon kesedisan Bapal/Tbu agar dapet
mengizinkan mahasiwa kami untuk pengumpulan data-data pendukung yang diperiukan

untuk menyusun Tugas Akhir (Skripsi). Data yang diperiukan adalah :

I Pengisian Kuesioner
» ;
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Kuisioner Penilaian Bangunan Hijau - Greenship
Existing Building Versi 1.1

Nama:
Pekerjaan:
Scan Disini Google ]
Form Email:

Kami menghargai waktu Anda untuk mengisi kuisioner ini terkait penerapan standar Greenship
pada bangunan gedung Bank Sinarmas. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk
evaluasi dan pengembangan standar bangunan hijau di masa mendatang. Terima kasih atas

partisipasi Anda.

Keterangan:
1 = Sangat Tidak Baik 4 = Baik
2 = Tidak Baik 5 = Sangat Baik
3 = Cukup Baik
Penilaian
No Pertanyaan

1 2 3 4 |5

A |Penggunaan Energi dan Atmosfer (2)

1 |Apakah gedung Anda telah menerapkan strategi penghematan

energi?

2 |Apakah gedung Anda menggunakan energi terbarukan (seperti
panel surya, angin, dll.)?

3 |Seberapa efektif langkah-langkah penghematan energi yang telah
diterapkan?

4 |Apakah ada sistem pemantauan energi yang diterapkan di gedung
Anda?

5 |Berapa persen pengurangan konsumsi energi yang telah dicapai
sejak penerapan strategi penghematan energi? (1-20%, 2-40%, 3-
60%, 4-80%, 5-100%)

B |Pengelolaan Air (3)




Apakah gedung Anda memiliki sistem pengelolaan air yang

efisien?

Apakah gedung Anda menggunakan air hujan atau air daur ulang

untuk kebutuhan non-potable?

Seberapa efektif sistem pengelolaan air yang diterapkan?

Apakah ada pengurangan konsumsi air sejak penerapan sistem

pengelolaan air?

10

Berapa persen pengurangan konsumsi air yang telah dicapai?

Material dan Sumber Daya (4)

11

Apakah gedung Anda menggunakan material bangunan ramah

lingkungan?

12

Apakah ada sistem pengelolaan limbah konstruksi di gedung
Anda?

13

Seberapa efektif penggunaan material ramah lingkungan dan

pengelolaan limbah?

14

Apakah material yang digunakan memiliki sertifikasi ramah

lingkungan?

15

Apakah gedung Anda menggunakan material daur ulang atau

material dengan konten daur ulang tinggi?

Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruangan (5)

16

Apakah gedung Anda menerapkan sistem ventilasi yang baik?

17

Seberapa baik kualitas udara dalam ruangan di gedung Anda?

18

Apakah ada sistem pengendalian zat atau bahan yang

menyebabkan polusi dalam ruangan?

19

Apakah ada sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan?

20

Seberapa penting kenyamanan suhu ruangan bagi penghuni

gedung?

Pengelolaan Lingkungan Sekitar (1)

21

Apakah gedung Anda memiliki area hijau atau ruang terbuka

hijau?




22

Seberapa besar area hijau dibandingkan dengan luas total lahan?
(1-20%, 2-40%, 3-60%, 4-80%, 5-100%)

23

Apakah ada program pelestarian lingkungan sekitar gedung?

24 |Apakah gedung Anda melakukan upaya untuk mengurangi jejak
karbon?
25 [Seberapa efektif program pelestarian lingkungan dan upaya

pengurangan jejak karbon?

Manajemen Gedung (6)

26

Apakah gedung Anda memiliki manajemen operasional yang
berkelanjutan?

27

Apakah ada pelatihan untuk karyawan mengenai praktik
berkelanjutan?

28

Seberapa baik manajemen operasional gedung dalam
mengimplementasikan praktik berkelanjutan?

29

Apakah ada peninjauan lingkungan yang dilakukan secara

berkala di gedung Anda?

30

Apakah gedung Anda memiliki sertifikat Greenship untuk
Gedung Terbangun?

Catatan:

*Variabel (X) diambil dari pertanyaan ke 1 (satu) setiap kriteria

*Variabel (Y) diambil dari pertanyaan ke 2 (dua) sampai 5 (lima) di setiap Kkriteria

TTD

*Urutan Variabel bisa dilihat pada kuesioner diatas dengan tanda (...)




LAMPIRAN 3

Data Rekap Kuesioner

Tabel X1 Tepat Guna Lahan

total

15
11
13
10

15
14
14

12
11
12
12
12
13
12
13
16
13
13
13
14
11
12
12
12

p5

p4

p3

p2




Tabel X2 Efisiensi dan Konservasi Energi

total

10
15
12
13
11

11
14
12
14

10

10
12
14
12
16
16
12
12
13
17
14
10
13
11
14

p5

p4

p3

p2




Tabel X3 Konservasi Air

total

13
10
12

15

12
14
14

10

13
12
12
12
10
15
13
13
12
14
12

10
10
13
12

p5

p4

p3

p2




Tabel X4 Sumber dan Siklus Material

total

10
12
10
13

13

12
11
14
13
13
12
12
15
13
13
16
13
14
12
12
17
12
14
10
13
11
14
12

p5

p4

p3

p2




Tabel X5 Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang

total

12
15
15
15
10
15
15
14
17
19
15
15

12
16
15
15
15

19
16
14
13
14
16
13
13
15
13
15

p5

p4

p3

p2




Tabel X6 Manajemen Lingkungan dan Bangunan

TOTAL

11
15

10
17
13
14

11

17
17
17
10
15
16
12
16
10
16
15
14
14
16
15

P5

P4

P3

P2




Tabel Y Greenship Existing Building Version 1.1

TOTAL

16
17
21

23

16
22
20
21

28
28

21

21

16
21

24
22
20

17
11
24
21

21

21

22

18
18
18
21

19
20

x6pl

x5pl

x4pl

x3pl

x2pl

x1pl




Data Rekap Total kuesioner

Tabel Total Tabulasi

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y

8 10 8 10 12 11 16
15 15 13 12 15 15 17
11 12 10 10 15 7 21
13 13 12 13 15 9 23
10 11 8 8 10 10 16

8 8 15 13 15 17 22

9 11 8 9 15 13 20
15 14 12 12 14 14 21
14 12 14 11 17 9 28
14 14 14 14 19 11 28

9 8 8 13 15 7 21

9 8 8 13 15 7 21
12 10 10 12 7 5 16
11 9 8 12 12 6 21
12 9 13 15 16 6 24
12 10 12 13 15 17 22
12 12 12 13 15 17 20
13 14 12 16 15 17 17
12 12 10 13 7 10 11
13 16 15 14 19 15 24
16 16 13 12 16 16 21
13 12 13 12 14 12 21
13 12 12 17 13 16 21
13 13 14 12 14 10 22
14 17 12 14 16 16 18
11 14 9 10 13 15 18
12 10 10 13 13 14 18
12 13 10 11 15 14 21
12 11 13 14 13 16 19

9 14 12 12 15 15 20




LAMPIRAN 4

HASIL OUTPUT STATISTIK

Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum/Maximum| Mean S.td'.
Deviation

Tepat Guna Lahan 30 8 16 11.90 2.090
Ef|3|er13| dan Konservasi 30 8 17 12.00 2 449
Energi
Konservasi Air 30 8 15 11.33 2.249
Sumber dan Siklus 30 8 17 12.43 1.924
Material
Kesehatan dan
Kenyamanan dalam 30 7 19 14.17 2.679
Ruang
Manajemen Lingkungan 30 5 17 1293 3892
dan Bangunan
Greenship Existing 30 11 28 20.27 3.463
Building
Valid N (listwise) 30




Uji Validitas dan Reliabilitas

X1. Tepat Guna Lahan

Correlations

p2 p3 p4 p5 TotalX1

p2 Pearson Correlation [1 -.031 167 165 586"
Sig. (2-tailed) 870 379 384 001
N 30 30 30 30 30

p3 Pearson Correlation .031 1 110 111 552"
Sig. (2-tailed) 870 561 560 002
N 30 30 30 30 30

p4 Pearson Correlation |.167 110 1 178 591"
Sig. (2-tailed) 379 561 346 001
N 30 30 30 30 30

p5 Pearson Correlation |.165 111 178 1 586"
Sig. (2-tailed) 384 560 346 001
N 30 30 30 30 30

TotalX1 Pearson Correlation |586™ 552"  |591™  |586 [
Sig. (2-tailed) 001 002  loo1  |oo1
N 30 30 30 30 30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach’'s
Alpha

N of Items

.701 5




X2. Efisiensi dan Konservasi Energi

Correlations

p7 p8 p9 pl0 | TotalX2
p7 Pearson Correlation |1 158 334 134 551"
Sig. (2-tailed) 405 072 480 002
N 30 30 30 30 30
p8 Pearson Correlation |.158 1 6137|519  |790™
Sig. (2-tailed) 405 .000 003 .000
N 30 30 30 30 30
p9 Pearson Correlation 334 6137 1 494™  |843™
Sig. (2-tailed) 072 .000 005 .000
N 30 30 30 30 30
p10 Pearson Correlation |.134 519" 4947 1 7317
Sig. (2-tailed) 480 003|005 000
N 30 30 30 30 30
TotalX2 Pearson Correlation | 551 |790™ 843"  |7317 Q1
Sig. (2-tailed) 002 .000 .000 000
N 30 30 30 30 30

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

791 5




X2. Konservasi Air

Correlations

pl2 p13 pl4 p15 TotalX3
pl2 Pearson Correlation |1 442" .349 -.022 .649™
Sig. (2-tailed) 015 .059 910 .000
N 30 30 30 30 30
pl13 Pearson Correlation 442" 1 .508™ .366" .834™
Sig. (2-tailed) 015 .004 046 .000
N 30 30 30 30 30
pl4 Pearson Correlation 349 .508™ 1 275 740™
Sig. (2-tailed) .059 .004 141 .000
N 30 30 30 30 30
pl15 Pearson Correlation |.022 366" 275 1 575"
Sig. (2-tailed) 910 .046 141 .001
N 30 30 30 30 30
TotalX3 Pearson Correlation |649™ .834™ .740™ 575" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001
N 30 30 30 30 30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach’'s
Alpha N of Items

77 5




X4. Sumber dan Siklus Material

Correlations

p17 p18 p19 p20 | TotalX4
p17 Pearson Correlation |1 182 074 -.025 514™
Sig. (2-tailed) 335 697 895 004
N 30 30 30 30 30
p18 Pearson Correlation |.182 1 583" 1080 729"
Sig. (2-tailed) 335 001 675 .000
N 30 30 30 30 30
p19 Pearson Correlation 074 583" 1 .057 707
Sig. (2-tailed) 697 001 766 .000
N 30 30 30 30 30
p20 Pearson Correlation |-.025 .080 .057 1 476"
Sig. (2-tailed) 895 675  |766 008
N 30 30 30 30 30
TotalX4 Pearson Correlation |[514™  |729™ 707"  |4767 Q1
Sig. (2-tailed) 004 .000 .000 008
N 30 30 30 30 30

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach’'s
Alpha

N of Items

721 5




X5. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang

Correlations

p22 p23 p24 p25 | TotalX5
p22 Pearson Correlation |1 337 5117 603" (884
Sig. (2-tailed) 068 004 000 .000
N 30 30 30 30 30
p23 Pearson Correlation |.337 1 287 -.068 512"
Sig. (2-tailed) 068 124 720 004
N 30 30 30 30 30
p24 Pearson Correlation [511™  |.287 1 267 720"
Sig. (2-tailed) 004 124 154 .000
N 30 30 30 30 30
p25 Pearson Correlation 603  |-.068 267 1 685"
Sig. (2-tailed) 000 720|154 000
N 30 30 30 30 30
TotalX5 Pearson Correlation | 884~  |512™ 7207  |685" |1
Sig. (2-tailed) 000 004 .000 000
N 30 30 30 30 30

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.780 5




X6. Manajemen Lingkungan dan Bangunan

Correlations

p27 p28 p29 p30 | TotalX6
p27 Pearson Correlation |1 412" 5157|5857 (7377
Sig. (2-tailed) 024 004 001 .000
N 30 30 30 30 30
p28 Pearson Correlation 412" 1 .389" 701|774
Sig. (2-tailed) 024 034 000 .000
N 30 30 30 30 30
p29 Pearson Correlation | 515~  |.389" 1 7767 |819™
Sig. (2-tailed) 004 034 000 .000
N 30 30 30 30 30
p30 Pearson Correlation |[585~  |701™  |776™ |1 947
Sig. (2-tailed) 001 000  |00O 000
N 30 30 30 30 30
TotalX6 Pearson Correlation |[737"  |\774™ 8197  |9477 Q1
Sig. (2-tailed) 000 .000 .000 000
N 30 30 30 30 30

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

822 5




Y. Greenship Existing Building Version 1.1

Correlations

pl p6 pll pl6 p21 p26 | TotalY
pl Pearson Correlation |1 -.069 003 .130 .248 4227 491™
Sig. (2-tailed) .718 .989 .494 .186 .020 .006
N 30 30 30 30 30 30 30
p6 Pearson Correlation [.069 |1 -.082 313 365" 4477|4497
Sig. (2-tailed) 718 668 092 047 013  |013
N 30 30 30 30 30 30 30
pll Pearson Correlation |.003 -082 1 423" 256 .249 .499™
Sig. (2-tailed) .989 .668 .020 172 .184 .005
N 30 30 30 30 30 30 30
pl6 Pearson Correlation |130 313 4237 1 562" 679" 815"
Sig. (2-tailed) 494 .092 .020 .001 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
p21 Pearson Correlation |.248 365" |.256 562" |1 4077|733
Sig. (2-tailed) .186 .047 72 .001 .026 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
p26 Pearson Correlation 422" 447" 249 6797 4077 |1 .836™
Sig. (2-tailed) .020 .013 184 .000 .026 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
TotaPearson Correlation |491™  |449®  |499™ |815™ |733™ |836™ |1
Sig. (2-tailed) .006 .013 .005 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

57 7

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 30 100.0
Excluded® 0 .0
Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables
in the procedure.



Uji asumsi Klasik

Normalitas

Histogram

Dependent Variable: Greenship Existing Building

Mean = 2 0BE-15
Std. Dev. = 0.5
N =30

Frequency

-3 -2 -1 o 1 2 3

Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Greenship Existing Building
1.0 T

Expected Cum Prob

‘00 02 04 06 08 10

Observed Cum Prob



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 30
Normal Parameters®®  Mean .0000000
Std. Deviation 1.40074350
Most Extreme DifferencesAbsolute .088
Positive 071
Negative -.088
Test Statistic .088
Asymp. Sig. (2-tailed) .200°¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multicolinieritas

Coefficients?

Collinearity Statistics

Model Tolerance | VIF

1 Tepat Guna Lahan 364 2.748

Efisiensi dan Konservasi Energi 353 2.832

Konservasi Air 440 2.273

Sumber dan Siklus Material 670 1.492

Kesehatan dan Kenyamanan dalam .686| 1.457

Ruang

Manajemen Lingkungan dan Bangunan .623| 1.606

a. Dependent Variable: Greenship Existing Building



Uji Heteroskedastisitas

Regression Studentized Residual

0

Scatterplot
Dependent Varlable: Greenship Existing Building
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Uji Linier Berganda

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 8.501 2473 3.437 .002
Tepat Guna Lahan 371 232 224 1.600 123
Efisiensi dan Konservasi -.569 .201 -403 -2.836 .009
Energi
Konservasi Air 480 .196 311 2.450 .022
Sumber dan Siklus -.261 .185 -.145 -1.405 173
Material
Kesehatan dan 1.059 132 .819 8.045 .000
Kenyamanan dalam
Ruang
Manajemen Lingkungan -.246 .095 -276) -2.586 .017
dan Bangunan

a. Dependent Variable: Greenship Existing Building



Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 8.501 2.473 3.437 .002
Tepat Guna Lahan 371 232 224 1.600 123
Efisiensi dan Konservasi -.569 .201 -403 -2.836 .009
Energi
Konservasi Air 480 .196 311 2.450 .022
Sumber dan Siklus -.261 .185 -.145) -1.405 173
Material
Kesehatan dan 1.059 132 .819 8.045 .000
Kenyamanan dalam
Ruang
Manajemen Lingkungan -.246 .095 -276) -2.586 .017]
dan Bangunan

a. Dependent Variable: Greenship Existing Building

Uji F Simultan
ANOVA?
Model Ss;urggs df  |Mean Square F Sig.
1 Regression 290.966 6 48.494  19.602 .000°
Residual 56.900 23 2.474
Total 347.867 29

a. Dependent Variable: Greenship Existing Building



Koefisien Determasi (R?)

Model Summary®

Model R R Square | Adjusted R Square |Std. Error of the Estimate
1 9157 .836 794 1.573

a. Predictors: (Constant), Manajemen Lingkungan dan Bangunan, Tepat Guna

Lahan, Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang, Sumber dan Siklus Material,
Konservasi Air, Efisiensi dan Konservasi Energi

b. Dependent Variable: Greenship Existing Building



