
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Instalasi panel 3 fasa bekerja dengan menggunakan listrik PLN sebagai 

sumber daya utamanya. Terdiri dari komponen utama berupa MCCB, 

MCB sebagai pengaman rangkaian, 1 kontaktor sebagai komponen 

pengendali. Untuk fungsi kontaktor sendiri yaitu sebagai saklar yang 

bekerja berdasarkan arus yang ditrigger oleh push botton. 

2. Panel PHB 3 fasa berfungi untuk menata komponen-komponen utama 

dari rangkaian 3 fasa. Kinerja komponen pada rangkaian intalasi bekerja 

sesuai dengan keinginan pemilik dan telah berjalan lama yang 

membuktikan tidak ada masalah pada rangkaian. 

3. Pembuatan rangkaian mengacu pada aturan PUIL yaitu untuk penggunaan 

kabel dan komponen disesuaikan dengan tegangan kerja pada alat yang 

digunakan sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada alat 

maupun komponen. 

5.2 Saran 

Pengecekan terhadap panel harus dilakukan secara rutin yang bertujuan 

meminimalisir kerusakan yang sewaktu-aktu terjadi saat pengoperasian alat 

dengan mengganti atau memperbaiki bagian dari rangkaian ataupun alat yang 

telah rusak. 
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